                                                                                                                                                          Цены действительны с 01.07.2009 г.
	Трактор
	Модель
	Двигатель
	Цена  руб РФ с НДС

растаможенный
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	Трактор колёсный, сельскохозяйственный, универсальный, 4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина c аудиосистемой, шины 23,1R26. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности.

	
	ХТА-200
	Д-260.4  
      210 л.с.
	1 690 000

	
	ХТА-220-1
	ЯМЗ-236М2            180 л.с.
	1 795 000

	
	ХТА-220-2
	ЯМЗ-238М2            240 л.с.
	1 885 000

	
	ХТА-220
	ЯМЗ-236НЕ            230 л.с.
	1 855 000
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	Трактор колёсный – тягач. Оборудован седельным устройством и тяговым крюком с двухсторонней амортизацией. Кабина с аудиосистемой, шины 23,1R26. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности.

	
	ХТА-200-05
	Д-260.4 
      210 л.с.
	1 690 000
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	Трактор колесный, сельскохозяйственный, общего назначения с бульдозерным оборудованием. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности. Толкающее усилие 5000 кг

	
	ХТА-200
	Д-260.4  
       210 л.с.
	1 890 000

	
	ХТА-220-1
	ЯМЗ-236М2             180 л.с.
	1 995 000
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	Трактор с фронтальным навесным устройством грузоподъемностью 5т (на оси подвеса) и редуктором ВОМ. Кабина с аудиосистемой, шины 23,1R26. Предназначен для работы с навесным оборудованием, закрепляемым спереди (роторные снегоочистители, кусторезы, оборудование для удаления пней, косилки, жатки, почвообрабатывающие орудия и пр.).

	
	ХТА-200-02
	Д-260.4                   210 л.с.
	1 850 000

	[image: image5.jpg]



	Трактор лесопромышленный повышенной проходимости, с каркасом безопасности, шинами 23,1-26. Предназначен для эксплуатации с трелевочным оборудованием. Возможна установка шин низкого давления 66х43.00R25.

	
	ХТА-200-07
	Д-260.4  
      210 л.с.
	1 875 000
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	Машина трелевочная в чокерном исполнении на базе трактора ХТА-200-07. Оборудована лебедкой, щитом, отвалом. Максимальная масса трелюемой пачки деревьев комлем вперед - 6,15 т. Возможна установка клещевого захвата.

	
	ЛТ-157
	Д-260.4                    210 л.с.
	2 895 000


* Цена определяется после согласования с заказчиком комплектации трактора

Гарантийные обязательства - 1 год или 1200 моточасов!
	Трактор
	Модель
	Двигатель
	Цена  руб РФ с НДС

растаможенный
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	Колесный одноковшовый фронтальный погрузчик. Шины 23,1R26. Грузоподъемность     3000 кг, объем ковша 1,5 м3, высота загрузки 2,9 м. Возможна установка ковша объемом    3 м3 для погрузки сахарной свеклы, бульдозерного отвала, грузовых вил, челюстного захвата.

	
	Т-156
	ЯМЗ-236М2             180 л.с.
	1 925 000
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	Колесный одноковшовый фронтальный погрузчик. Шины 23,1R26. Укомплектован сменными орудиями – поворотным бульдозерным отвалом и ковшом объемом 1,5 м3.

	
	Т-156
	ЯМЗ-236М2              180 л.с.
	2000000
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	Колесный одноковшовый фронтальный погрузчик. Шины 23,1R26. Укомплектован сменными орудиями – челюстным захватом и ковшом объемом 1,5 м3. Диаметр захватываемого груза: 300 – 1400 мм.

	
	T-156
	ЯМЗ-236М2             180 л.с.
	2 185 000
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	Лесотехнический измельчитель (кусторез) на базе трактора ХТА-200-02. Предназначен для срезки и измельчения деревьев, кустарников, пней и веток. Максимальный диаметр измельчаемого ствола – 30 см, рабочая ширина – 220 см, частота вращения ротора – 2000 об/мин. Возможна поставка вместе со сменным оборудованием – роторным снегоочистителем, цепным кусторезом, бульдозерным отвалом.

	
	ХТА-200-02
	 Д-260.4                    210 л.с
	2 940 000

	
	
	ЯМЗ-236М2              180 л.с
	3 089 000
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	Телескопический измельчитель (кусторез) на базе трактора ХТА-200-02. Предназначен для удаления любого вида растительности в труднодоступных местах: канавах, откосах насыпях ит.д. Максимальный вылет ротора измельчителя от оси трактора – 7,3м по горизонтали, 8,8м по вертикали.

	
	 Д-260.4                    210 л.с
	3000000

	
	ЯМЗ-236М2              180 л.с
	3 185 000
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	Цепной кусторез на базе трактора ХТА-200-02. Предназначен для срезки кустарника вдоль дорог и линий электропередач. Максимальная толщина срезаемых веток 7-8 см, рабочая ширина – 160 см, угол обрабатываемого склона – до 35º. Возможна поставка вместе со сменным оборудованием – роторным измельчителем, снегоочистителем, бульдозерным отвалом.

	
	ХТА-200-02
	Д-260.4                210 л.с.
	2 410 000

	
	
	ЯМЗ-236М2         180 л.с
	2 535 000
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	Роторный снегоочиститель на базе трактора ХТА-200-02. Предназначен для очистки дорог от свежего и слежавшегося снега. Высота очищаемого снежного покрова – 0,9 м, ширина захвата – 2,45 м, дальность выброса снега – 5-40 м, производительность – 12-16 м³/мин. Возможна поставка вместе со сменным оборудованием – роторным измельчителем, цепным кусторезом, бульдозерным отвалом.

	
	ХТА-200-02
	 Д-260.4               210 л.с.
	2 390 000

	
	
	ЯМЗ-236М2         180 л.с.
	2 545 000


* Цена определяется после согласования с заказчиком комплектации трактора

Гарантийные обязательства - 1 год или 1200 моточасов!
	Трактор
	Модель
	Двигатель
	Цена  руб РФ с НДС

растаможенный
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	Траншейный цепной экскаватор на базе бульдозера ХТА-200/220. Предназначен для рытья траншей шириной 0,15-0,40 м, глубиной 1,6 м,  в т.ч. в мерзлых и тяжелых грунтах. Возможна комплектация сменным дискофрезерным рабочим оборудованием для одновременного прорезания двух щелей в мерзлых грунтах и асфальтобетонных покрытиях. Диаметры дисков 1000-1600 мм.

	
	ХТА-200/БТ
	Д-260.4               210 л.с.
	2 480 000

	
	
	ЯМЗ-236М2         180 л.с.
	2 585 000
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	Бурильно-крановая машина на базе ХТА-200/220, предназначена для бурения скважин и установки опор ЛЭП высотой до 12 м. Максимальная глубина бурения - 2,2 м, диаметр бурения – 420 мм.

	
	БКМ-630
	Д-260.4               210 л.с.
	2 5700 000

	
	
	ЯМЗ-236М2         180 л.с.
	2 695 000
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	Специализированная машина для ремонтно-строительных работ на базе бульдозера 
ХТА-220-1. Предназначен для погрузки, разгрузки и укладывания в траншеи труб массой до 3,2 т. Оснащен трубоукладочным оборудованием, водоотливной помпой и бульдозерным отвалом.

	
	СМР-3,2
	Д-260.4                210 л.с.
	2 710 000

	
	
	ЯМЗ-236              180 л.с.
	2 835 000
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	Агрегат предназначен для питания постоянным током одновременно до 4-х постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами, сварочный ток – 25-250 А,    напряжение дуги – 30 В, напряжение холостого хода – 100 В. В агрегате применен сварочный генератор SG 4х250.       Дополнительно устанавливается автономный источник питания напряжением –   220 В.      Агрегат имеет стрелу для технологического оборудования грузоподъемностью –  500 кг, вылет стрелы – 3,9 м.

	
	АС-42
	Д-260.4                210 л.с.
	3 460 000

	
	
	ЯМЗ-236              180 л.с.
	3 585 000
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	Колесный трактор ХТА-200-05 на комбинированном железнодорожном ходу. Является базовым тягачом для монтажа и навески дополнительного оборудования (компрессорного, сварочного и др.), а также насосного оборудования для универсальной путевой машины УПМ-1. Возможна установка и другого оборудования необходимого для работы на верхнем строении железнодорожного (трамвайного) пути. 

	
	ХТА-200-05
	Д-260.4                210 л.с.
	2 920 000
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	Маневровый мотовоз на базе трактора ХТА-200/220 предназначен для эксплуатации на железнодорожных путях с колеей 1520/1435мм и на автодорогах общего назначения. ММТ-2 обеспечивает выполнение функций маневрового тягача (тепловоза среднего класса) и колесного тягача. Мотовоз оснащен компрессорной установкой и тормозной системой и способен буксировать до 10 вагонов общим весом 850 т.

	
	ММТ-2
	Д-260.4                210 л.с.
	договорная

	
	
	ЯМЗ-236              180 л.с.
	


Двигатели ЯМЗ производства ОАО «Автодизель» (г. Ярославль, Россия), 

Д-260.4 производства ПРУП «Минский моторный завод» (Республика Беларусь)

По Вашему заказу возможна установка дополнительного оборудования:

- переднее навесное устройство с ВОМ;

- кондиционер;

- предпусковой автономный подогреватель;
- счетчик-расходомер топлива DFM-5.
Гарантийные обязательства - 1 год или 1200 моточасов!






