
Сеялки стерневые разноуровневые

Применение комбинированных сеялок  для реализации технологии стерневого

разноуровневого посева позволяет, в сравнении с обычной (плужной) технологией, 

достичь следующих преимуществ: 

1. Урожайность увеличивается в среднем до 1,5 раз;  

2. Себестоимость зерна уменьшается в среднем в 1,7 раза;  

3. Расход ГСМ уменьшился в 2,5 раза;  

4. Трудозатраты снизились в 3 раза;  

5. Количество необходимых тракторов снизилось минимум в 2 раза.  

При посеве 150 гектаров срок окупаемости одного посевного агрегата из 2-х сеялок  

составляет – один полевой сезон. 

Достигаются эти преимущества за счет следующих факторов: 

• обработка почвы и посев проводятся одновременно, что позволяет сохранять влагу

в почве от испарения, а семена положить во влажную зону;  

• посев зерновых культур может проводиться как по предварительно обработанной

почве, так и по стерне;  

• локальное внесение минеральных удобрений ниже семян во влажную зону почвы

создают хорошие условия для роста и развития растений и формирование высокой

их продуктивности;  

• затраты на внесение удобрений и их заделку в почву комбинированными

посевными агрегатами сокращаются многократно;  

• улучшаются химические, физико-химические и другие показатели плодородия

почв;  

• прикатывание почвы только по засеянным полосам способствует лучшему

контакту семян с почвой и капиллярному подъему воды к семенам из нижних слоев

почвы, а не прикатанные межполосные пространства почвы обеспечивают

свободный доступ воздуха для газообмена и дыхания корневой системы

возделываемых растений;  

• зерно пшеницы, полученное при посеве комбинированными агрегатами, имеет

более высокое содержание белка и сырой клейковины по сравнению с обычной

технологией, например, до 30% по пшенице сорта Иргина, а это хороший

показатель по сырой клейковине для Нечерноземной зоны России. 

Применение разноуровневого внесения удобрений и семян положительно влияет на

улучшение экологической обстановки. Аргументы в пользу данного мнения: 

• появляется дополнительный защитный слой почвы, т. к. удобрения вносятся на

большую глубину относительно высева семян (до 8-10 см);  

• при стерневой обработке почва лучше защищена от вымывания, ветровой эрозии;  

• нахождение удобрений в относительно влажной почве, непосредственно под

семенем, способствует его активному развитию, формированию мощной корневой

системы, что также является дополнительным естественным фактором, 

защищающим окружающую среду от попадания удобрений. 

Стерневые комбинированные агрегаты  предназначены для высева семян зерновых и

зернобобовых культур по стерневым и отвальным фонам с одновременным

разноуровневым внесением гранулированных минеральных удобрений полной дозой и

прикатыванием засеянных полос, для использования во всех зонах возделывания

пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, гороха, просо, и др.   

За один проход сеялки выполняют следующие агротехнические операции: 

• безотвальная обработка почвы;  

• внесение гранулированных удобрений (туков);  

• рыхление почвы;  

• подрезание сорняков;  

• подготовка ложа под семена;  

• высевание зерна;  

• прикатывание засеянных полос.    

Технические характеристики

Наименование характеристики СРЗ-2,1 СКР-3,4 

Тип сеялки  Прицепной Полунавесной

Тип сошников Клиновой Клиновой

Производительность основного времени, (за 1 час), га. 0,9 - 2,7 2,6 - 5,0 

Рабочая ширина захвата, м. 1,9 (+/-) 0,1 3,4 

Рабочая скорость движения, км.час 5 - 15 5 - 15 

Количество высевающих аппаратов (полос высева), шт. 9 14 

Объем бункера для семян, дм3 480 2x480 

Объем бункера для удобрений, дм3 200 2x200 

Норма высева семян (регулируется), кг/га 25 - 800 25 - 800 

Норма внесения удобрений (регулируется), кг/га 50 - 300 57 - 335 

Глубина заделки семян (регулируется),мм     10 - 120 10 - 120 

Глубина внесения удобрений (регулируется), мм 10 - 150 20 - 150 

Ширина полосы высева, мм 130 130 

Расстояние между полосами высева, мм 88 88 

Подрезание сорняков, в % 100 100 

  

          

                

                

               

                

Окучивающие гребнеобразователи

Окучивающие гребнеобразователи Grimme серии GH

Места больше, чем достаточно: гребнеобразующая плита с вырезами в верхней части (1)  

идеально подходит для обработки взошедшего картофеля (опция). 

Для достижения хороших результатов: в зависимости от желаемой глубины ведения с

помощью шпинделя производится установка копирующих колес (2) (опция).  

Отличное ведение: направляющий диск (опция) удерживает машину, особенно при работе

на склонах (3) – опционально возможно управление диском посредством гидроцилиндра. 

Следующая опция: подпружиненные диски вместо окучивающих корпусов (4). Ваши

преимущества: лёгкость хода и улучшенное комкоизмельчение – гребнеобразующая плита

придает гребню желаемую форму.  

Оптимальное решение для лёгких почв: вместо гребнеобразующих плит могут быть

установленны большие решётчатые катки (5) (опция). 

И ещё одно преимущество: рыхлая неплотная поверхность гребня значительно улучшает

водопоглощение. Ко всему прочему, решётчатые катки регулируемы по ширине.  

Технические характеристики

  GH 2 GH 4 GH 6 GH 8 

Количество рядков 2 4 6

8

Ширинамеждурядий
75 см опция: 

более 75 см

75 см опция: 

более 75 см

75 см опция: 

более 75 см

75 см опция

: 

более 75 

см

Окучив. корпуса или

диски
на выбор

Рыхлящих лап

наборозду
1 1 1

1

Доп. рыхл. лап на

борозду
опция опция опция

опция

Вес 500 кг 800 кг 1.200 кг 1.600 

кг

Ширина при 75 см 2.000 мм 3.280 мм 4.800 мм 6.300 

мм

Длина 2.500 мм 2.500 мм 2.500 мм 2.500 

мм

Культиваторы Smaragd 

Культиваторы типа Smaragd выполняют весь комплекс сезонных полевых работ
за один обрабатывающих проход. Работа происходит без забивания рабочих
органов (даже при значительном количестве органической массы). Точное
заглубление культиватора и регулировка рабочей глубины. Значительное
снижение веса за счет применения высоколегированных сталей. 

Тип: Smaragd 4000 
Мощность: 150 л.с. 
Число лемехов: 9/4 
Ширина захвата: 4000 мм
Высота рамы (междурядье): 800/800 мм
Производительность (при 10 км/час): 4 га/час
Максимальная скорость: 16 км/час
Вес: 1785 кг

Тип: Smaragd 6000 
Мощность: до 191 кВт, 260 л.с. 
Число лемехов: 13/6 
Ширина захвата: 6000 мм
Высота рамы (междурядье): 800/800 мм
Производительность (при 10 км/час): 6 га/час
Максимальная скорость: 12 км/час
Вес: 3083 кг

Для осенней обработки почвы культиваторы используются с дисками без катков:

 

 



Полуприцепы с авто загрузкой-выгрузкой

для транспортировки рулонов

Технология уборки злаковых культур посредством прессования крупногабаритных тюков

выделяется целой серией известных преимуществ. Однако эффективность этого процесса

зависит от умения успешно манипулировать с тюками, особенно при их уборке с поля. 

Уникальная система погрузки на ходу.  

Регулируемый мощный захват тюков (1) легко поднимает большие круглые тюки. 

Двойные гидравлические цилиндры обеспечивают равномерную работу вилочного

захвата и полный контроль во время погрузки тюков. Благодаря оборачивателю тюков

(2)  тюки можно собирать в любом направлении. Отклонитель (3) осторожно катит тюк

на раму платформы. Регулируемый фиксатор тюков (4) сокращает рабочее время, 

укладывая тюки рядом с толкателем. Толкатель (5) без усилий передвигает тюки по

гладкой поверхности рамы – исключено повреждение упаковки.  

Осуществлять перевозку тюков с поля в хранилище возможно, не покидая трактор. 

Система контроля гидравлики наклоняет раму платформы к земле, в то время как

толкатель сталкивает тюки с платформы. Разгрузка продолжается, и агрегат медленно

движется вперед, чтобы тюки установились на земле. Разделитель тюков разделяет ряды

тюков для циркуляции воздуха. 

Марка машины Hay Hiker 881 Hay Hiker 1400 

Длина машины, мм 9060  13670  

Ширина машины, мм 4190  3900  

Высота в незагруженном состоянии, мм  2440  3660  

Вес в режиме готовности, кг  2118 3389  

Общий вес, кг 5455  13182  

Вместимость, тюков (брикетов) (1,22-1,83м) 8-12  12-18 

Требования к мощности трактора, л.с.  100  130  

Модели 881 и 1400 исключительно хорошо сбалансированы, что обеспечивает

безопасность и устойчивость во время транспортировки. Мощное шасси позволяет

транспортировщику перевозить большие грузы и передвигаться даже в условиях

неровного поля. Компактный дизайн позволяет вам быстро добраться до следующего

поля. Инновационная система погрузки на ходу, большая полезная загрузка, компактный

транспортный дизайн и система погрузки/разгрузки одним человеком обеспечивает

перевозку круглых тюков, экономя время, топливо и рабочую силу.  

Саморазгружающийся полуприцеп

Саморазгружающийся полуприцеп  предлагает эффективное решение погрузки и

перевозки прессованной соломы, сена и объёмной кормовой массы,  

Описание функций и основные эксплуатационные характеристики:  

Сбор и погрузка проводится с помощью вилочного захвата, который подводят под тюк и с

помощью одной операции брикет грузят на погрузочную платформу. Стандартный

вилочный захват разработан для тюков (брикетов) с высотой вала 1200 - 1400 мм и

является универсальным для среднего тюка.  

Погрузочная платформа оснащена гидравлическим толкателем, который перемещает

погруженные тюки по направлению к задней части платформы.  

Разгрузка полуприцепа V2x4 осуществляется опрокидыванием платформы - так

называемая расстановка тюков, или с помощью наклона и сползание тюка с погрузочной

платформы.  

Управление всеми эксплуатационными функциями оборудования проводится из кабины

трактора с помощью электрогидравлической системы.  

Марка машины SP-V2x4 SP-V2x5 SP-V3x5 

Длина машины, мм 7 350 8070 8070 

Ширина машины, мм 2 860 2800 2800 

Высота в незагруженном

состоянии, мм
3 200 2920 2920 

Вес в режиме готовности, кг 2 200 2320 2320 

Общий вес, кг 7 500 9420 9420 

Максимальная скорость, км/ч 25  25 25 

Вместимость, тюков (брикетов) 8 10  15  

Размеры тюка (брикета) В (H) =120 см и до 150 см

Производительность  
Среднее значение времени при подъезде к брикету и его

погрузка составляет 40 сек  

 

 

Картофелепосадочные машины Grimme серии GL-T

Прицепные картофелепосадочные машины – 4-, 6- и 8-рядные GL 34 T 

/ GL 36 T / GL 38 T

Новые 4-, 6- и 8-рядные картофелепосадочные машины серии GL-T могут быть
индидульно приспособлены к любым почвенным условиям. Вместе с тем они
крайне надежны, так как базируются на уже превосходно зарекомендовавших
себя моделях серий Z и ZS. И имеется еще кое-что, что облегчит Вам посадку с
машинами серии GL-T: инновационное специальное оборудование «Grimme». 

Например, устройство для внесения удобрений, оборудование для посадки в
предварительно подготовленные гряды или новая комбинация «5в1», которая
выполняет 5 технологических операций за один проход. Там, где не требуется
окончательное придание формы гребню, машины, по желанию, могут быть
оборудованы глубоким бункером, который позволяет проводить наполнение 3-х
сторонним самосвалом. С использованием всего это оборудования, а также
другой оснастки преследуется одна главная цель: достижение большей
производительности с минимальными затратами! 

Грабли-ворошилки

Грабли-ворошилки колесно-пальцевые сконструированы на базе трубы
повышенной толщины для обеспечения максимальной прочности. Независимые и
взаимозаменяемые сгребающие колеса монтированы на конических
роликоподшипниках. Несущая структура с гидравлическим подъемом в 3 точках. 
Система амортизации позволяет сгребающим колесам адаптироваться к любому
типу поверхности для сгребания, ворошения или оборачивания. 
Пальцы сгребающих колес изготавливаются из особой стали. Диаметр
сгребающих колес – 140 см. 
- Шарнирная ходовая часть и независимые сгребающие колеса позволяют
адаптироваться к любым условиям работы. 
- Гидравлическая регулировка открытия/закрытия и позиционирования
сгребающих колес. 
- Мануальная регулировка ширины рабочего поля
-  Центральное сгребающее колесо с гидравлической регулировкой подъема. 
- Количество пальцев в одном сгребающем колесе – 40 шт. 

Преимущества:

- Валок травы не скручивается, а остается мягким даже при высокой влажности
массы. 

- Благодаря оригинальной форме пальцев в сочетании с амортизационными
пружинами на колесах происходит полное копирование микрорельефа почвы, что
позволяет без потерь убирать всю кормовую массу и одновременно минимально
травмировать почву. 
- Валок не загрязняется землей и камнями
- Грабли легко переводятся в рабочее положение и складываются в транспортное
с помощью гидросистемы трактора. 
- Грабли без потерь убирают высоко- и низкоурожайные травостои. 
- Невысокая стоимость технического обслуживания. 
- Высокая рабочая скорость (до 30 км/час). 
- Полная автоматизация рабочего процесса. 

Модель Кол-во
сгребающих

колес

Ширина
рабочего
поля, м

Вес, кг Ширина
при

транспорти-
ровке, м

YR 10 10 7,30 1230 2,50 

YR 14 14 9,40 1400 2,50 

YR 18 18 11,0 1600 2,50 

  

  

Технические характеристики

  GL 34 T GL 36 T GL 38 T 

Количество
рядков

4 6 8 

Ширина
междурядий

75 см
опция: 75–96,4 см
(30 – 36"), 

регулируемо
(необходима доп. 

оснастка) 

75 см
опция: 75–96,4 см
(30 – 36") 

регулируемо
(необходима доп. 

оснастка) 

75 см
опция: 75–96,4 см
(30 – 36") 

регулируемо
(необходима доп. 

оснастка) 

Опорные колёса

4 x 11.5/80-15,3 AS

опция: 4 x 12.5/80-

18 AS 

опция: 4 x 11 x 16 3 

Rip 

4 x 11.5/80-15,3 AS

опция: 4 x 12.5/80-

18 AS 

опция: 4 x 11 x 16 3 

Rip 

4 x 11.5/80-15,3 AS

опция: 4 x 12.5/80-

18 AS 

опция: 4 x 11 x 16 3 

Rip 

Ёмкость бункера
бункер над
колёсами: 3.500 кг
опция глубокий

бункер над
колёсами: 5.000 кг
опция глубокий

бункер над
колёсами: 6.000 кг; 
опция глубокий

бункер: 3.000 кг бункер: 4.000 кг бункер: 4.000 кг
(только для
междурядия 75 см) 

Длина 5,00 м 5,00 м 5,00 м

Ширина при
междурядии 75 

см
3,29 м 4,80 м – 6,00 м 6,30 м

Вес 2.350 кг 3.800 кг 4.200 кг

Расстояние
между
клубнями в рядке

12,5 – 45 см/16–52 

см
12,5 – 45 см/16–52 

см
12,5 – 45 см/16–52 

см

Бороздник

бороздник на
параллелограмном
механизме; 
опция: бороздник
для каменистых
почв

бороздник на
параллелограмном
механизме; 
опция: бороздник
для каменистых
почв  

бороздник на
параллелограмном
механизме; 
опция: бороздник
для каменистых
почв

Мощность
трактора

60/80 л.с. 75/100 л.с. 80/110 л.с. 

Оборудованием
для
транспортировки

опция опция по запросу

Бункер для
удобрений и
надставки

опция: 2 x 450 кг
опция: 300 кг

опция: 2 x 675 кг
опция: 450 кг

по запросу
по запросу

Сошники для
удобрений (2 на
ряд) 

опция: сошники или
диски

опция: сошники или
диски

опция: сошники или
диски

                                    Навозоразбрасыватели MAXTER MC 

• Монолитный кузов с трапециевидным дном. 

• Верхняя часть кузова отделана деревянными планками шириной 0,22 м. 

• Скребковой транспортер:4 цепи. 

• Боковая лестница. 

• Карданный вал с большим углом излома и с двойной перекладиной. 

• Защитная решетка, встроенная в переднюю панель. 

• Защитная планка на разбрасывающей системе и защитный экран на передней

стенке. 

• Жесткая сцепка с амортизирующим устройством. 

• Гидравлическая опора. 

• Гидравлический мотор с регулятором скорости транспортера. 

• Устройство гидравлического торможения, а так же ручной тормоз. 

• Транспортное световое оборудование. 

• Скорость: 540 оборотов в минуту. 

• Редуктор 18/36 с двумя скоростями на MC 186. 

3 горизонтальных разбрасывающих лопасти (410-540 об/мин.). Разбрасывающее

основание PH2D с системой 3 DE 

2 вертикальных разбрасывающих лопасти (950-540 об/мин.) 

 



 

 

 

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 («ПАЛЕССЕ GS12») 

Высокопроизводительный комбайн ПАЛЕССЕ GS12 эффективно работает в широком диапазоне урожайности
зерновых культур. Пропускная способность по хлебной массе не менее 12 кг/с, производительность по зерну
(пшеница) от 18 тонн в час и более – эти основные показатели достигаются за счёт применения 330-сильного
двигателя, двухбарабанной системы обмолота с предварительным ускорителем подачи хлебной массы

, 

увеличенной площади сепарации и систем очистки. При этом комбайн хорошо приспособлен для работы

в

неблагоприятных условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности. 
Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 7м. 

В качестве опций могут быть поставлены: 
- зерновые жатки шириной захвата 6, 7 и 9 м; 
- зерновой подборщик; 
- приспособление для уборки рапса; 
- комплект оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно; 
- модифицированная жатка для сои; 
- приспособление для уборки подсолнечника. 

Комбайн ПАЛЕССЕ GS12 сертифицирован на соответствие требованиям Евросоюза с правом

нанесения -маркировки. 

Характеристика
Ед. 
изм. 

Значение

Двигатель

Марка
ЯМЗ-238ДЕ-21, 
ЯМЗ-238ДЕ2-27 

DTA530E I-308 (Deutz Fahr) 

Мощность двигателя номинальная
кВт

(л.с.) 
243 

(330) 

Молотилка

Ширина молотильного барабана мм 1500 

Диаметр молотильного барабана: 

- первого

мм

600 
(предварительный ускоритель) 

- второго
800 

(молотильный барабан) 

Частота вращения вала барабана об/мин 440-875 

Тип соломотряса 5-тиклавишный 

 

Характеристика
Ед. 
изм. 

Значение

Площадь сепарации, не менее м
2

6,15 

Общая площадь решет очистки, не менее м
2

5 

Общая площадь сепарации подбарабанья, не
менее

м
2

2,39 

Очистка трехкаскадная с продувкой каскадов

Бункер зерновой
трансформируемый, с автоматической

сигнализацией заполнения и принудительной
выгрузкой

Объем бункера, не менее м
3

8 

Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее мм 4000 

Длина вылета выгрузного шнека, не менее мм 3300 

Управление выгрузным шнеком электрогидравлическое с места оператора

Угол поворота выгрузного шнека, не менее град 101 

Пропускная способность по хлебной массе, не
менее

кг/с 12 

Производительность по зерну за час основного
времени, не менее

т/ч 18 

Ширина захвата жатки м 6,0; 7,0; 9,0 

Ширина захвата подборщика м 3,4 

Емкость топливного бака, не менее л 500 

Габаритные размеры в основной комплектации
(самоходная молотилка, зерновая жатка шириной

захвата 7 метров) в рабочем положении, не
более: 

- длина мм 10850 

- ширина мм 7600 

- высота мм 4500 

Масса в основной комплектации (без учета
транспортной тележки) 

кг 16600 

Цена: 5 472 250 рублей (Deutz Fahr) 
Цена: 4 929 402 рублей (ЯМЗ-238) 

косилки

Прицепные дисковые косилки с эффективной поворотной системой.

Модели GMS/GCS представляют серию прицепных дисковых косилок. Эти машины созданы в кооперации

с фермерами по всему миру, благодаря чему дисковые косилки GMS/GCS представляют собой надежные

и проверенные машины, сильными сторонами которых являются: 

· Высокая производительность

· Максимальная безопасность агрегата

· Простое управление

· Эффективное плющение

Эти преимущества гарантируют надежность и высокую производительность.

По желанию клиента косилки могут быть оснащены специальными ножами и дисковыми системами, 

адаптированными в соответствии со спецификой его поля.

Повышение рабочей скорости за счет уникальной системы безопасности
Одной из особенностей машин и делающей их особенно эффективными, является система Top Safe. Она

позволяет работать на более высокой скорости и таким образом повышает производительность. Система

Top Safe защищает машину от вибрации и неровностей поля, что позволяет работать на более высокой

скорости без потери качества и риска повредить машину.

Простое управление
Косилки GMS/GCS очень удобны в эксплуатации. Управление функциями осуществляется быстро

и эффективно, кроме того, у оператора постоянно хороший обзор всей машины со своего рабочего места.

Высокий дорожный просвет

Два гидроцилиндра поднимают режущий аппарат во время

транспортировки и работы на краю поля. Это позволяет легко

очистить косилку от ранее скошенной травы.

Легкое приведение в транспортное положение

Косилка очень просто приводится в транспортное положение. 

Достаточно активировать поворотный цилиндр и остановить его, 

когда машина станет по центру позади трактора.

Легкое присоединение и отсоединение

Косилки серий GMS/GCS оборудованы надежной парковочной

стойкой для безопасной парковки косилки. Она также гарантирует

безопасность при присоединении и отсоединении косилки.

Непревзойденная маневренность

Все косилки серий GMS/GCS оснащены поворотной коробкой передач на прицепном дышле. Данная

коробка передач устанавливается как на косилках с боковой установкой дышла, так и при расположении

дышла по центру (система Flex). Дышло может отклоняться на 90° — без возникновения вибраций.

С косилками серии Flex вы можете значительно увеличить производительность за счет минимизации

времени разворота. Косилки серии Flex оборудованы дышлом, установленным по центру косилки и парой

шарнирных редукторов. Это позволяет Вам располагать косилку слева и справа от трактора во время

работы. Шарнирные редукторы находятся на каждом конце дышла, так что, выехав на край поля, можно

легко развернуться и перевести косилку на другую сторону трактора.

Вы можете начинать косить траву только с одной стороны, позволяя использовать всю рабочую ширину

машины, что повышает производительность в среднем на 15%.

Как работает система Flex 

1 Для начала необходимо сделать несколько проходов вокруг поля, чтобы обеспечить место для разворота

на краю поля.

2. После чего можно начинать кошение челночным методом — поочередно смещая косилку то слева, 

то справа от трактора.  

Центральное расположение дышла  
Косилки серии Flex с центральным расположением дышла позволяет работать с обеих сторон трактора. 

У косилок серии GMS поворотный цилиндр интегрирован в дышло.

Никакой вибрации
Прицепное дышло соединяется с режущим аппаратом при помощи пар шарнирных редукторов, что

позволяет косилке при допустимых углах поворота. Предотвращается возникновение вибраций, и косилка

может легко перемещаться на правую и левую сторону трактора.

Основные технические характеристики

Характеристики GCS 3200 GCS 3200 Flex

Ширина захвата 3,15 м 3,15 м

Ширина валка 1,0 - 2,5 м 1,0 - 2,2 м

Кол-во дисков/профильных ножей 8/16 8/16 

Мин. мощность трактора 55 кВт/75 л.с. 55 кВт/75 л.с. 

Транспортная ширина 3,2 м 3,2 м

Вес 1 760 кг 2 400 кг

Косилка фронтальная Z-015

Очень экономичный вариант для крупных хозяйств  

Подгребатели формируют ровный покос шириной до 2 м

Компактней усиленный косилочный брус  

Скользящие полозья из износоустойчивой стали  

Плавная регулировка высоты среза  

Ножи увеличенной длины до 115 мм  

Возможность формирования двух покосов

Ширина захвата: 3,70 м  

Ширина прокоса: до2м  

Количество ножей: 18 (9x2)  

Обороты ВОМ: 1000 об/мин  

Мощность трактора: 70 л.с.  

Производительность: 4,0 га/час

Количество дисков: 9.



     

Работа, доставляющая удовольствие: не За счет укороченного транспортера для

требующие техобслуживания приводы 2-го

транспортера и транспортёра крупной ботвы

обеспечивают спокойный ход машины. 

Кроме того, полный обзор обоих

сепарирующих устройств в сочетании с

трехрядным очищающим пальчиковым

транспортером, облегчают работу у

инспекционного стола. 

примесей (серийная поставка отдельной

гидравлической регулировки его скорости) 

обеспечивается достаточно места для 6-ти

человек, инспекционного персонала

(четыре – у инспекционного стола и два – у

транспортера для примесей). 

Двойная эффективность может быть

достигнута с помощью двух

дополнительных лотков для отброса

примесей у инспекционного стола (опция). 

Особенно щадящее обращение с урожаем

гарантируется также при разгрузке 5,8-

тонного бункера благодаря гидравлически

опускающейся выгрузной его части

ширина 100 см, длина 170 см

2-ое

сепарирующее

устройство

Транспортер с резиновыми выступами, с механическим приводом и

механической

регулировкой наклона: ширина 65 cм, длина 145 cм

Вариант UB: гидропривод пальчикового транспортера (3-рядный) с

очищающим вальцем

Вариант SB: гидропривод щеточного транспортера с отводом

примесей, удлиненным

в задней части

Вариант NB: гидропривод игольчатого транспортера с очищающим

вальцем

Инспекционный

стол

Инспекционный стол для варианта UB/SB – ширина 76,5 см

(допоснащение – 85 см) 

Ширина транспортера для примесей 36 см (при ширине

инспекционного стола

85 см = 28 см) 

Привод инспекционного стола: гидравлический с бесступенчатой

регулировкой

Привод транспортёра для примесей: гидравлический с бесступенчатой

регулировкой

Инспекционный стол для варианта NB – ширина 85 см

Двухсторонняя платформа для минимум 4 + 2 человек (всего 6) с

предупредительным

устройством для подачи сигнала механизатору

Бункер с донным

транспортером

Высота разгрузки: 420 см

Емкость: 5.800 кг

Привод: гидравлический с бесступенчатой регулировкой

Гидравлика Электромагнитные устройства управления

Электро- 

оборудование

Коммуникационные системы шин (CAN-Bus-Systems) 

 

 

 

 

                      

Картофелеубор. комбайн Grimme 

Однорядный картофелеуборочный комбайн SE 75/85-55 с боковым подкапывающим

устройством, вместительным бункером, цифровой техникой Grimme и приемным

каналом с шириной 75 см или 85 см

Машины этой серии пользуются, бесспорно, наибольшей популярностью среди

комбайнов типового ряда с боковым подкапывающим устройством. Более 7.000 машин

находятся на службе во всем мире и известны в качестве машин с высочайшей

производительностью, бережным обращением с собранным урожаем и высочайшим

качеством – «made in Germany». Основываясь на этой технологии серии «SE», 

предприятие Grimme создало самый высокопродуктивный однорядный комбайн своего

класса – SE75/85-55. Этот комбайн оснащен бункером емкостью 5,8 тонны и цифровой

техникой Grimme. Именно поэтому эта машина является самой подходящей для

картофелеводов и сельскохозяйственных предприятий, предоставляющих машины и

услуги внаем, которые желают приобрести машину с промежуточной продуктивностью

между имеющимися в настоящее время на рынке однорядными и двухрядными

комбайнами. 

Свое «боевое крещение» новая машина SE75/85-55 прошла уже во время уборочной

кампании 2005 года. При этом эта машина выдержала одновременно многие испытания, 

благодаря использованным техническим разработкам,отвечающим практическим

требованиям. К ним относится также приемный канал с шириной 85 см для достижения

максимальной производительности, который, наряду с известным каналом с шириной 75 

см, может быть поставлен в качестве дополнительного оснащения. Кроме того, с целью

еще более бережного обращения с корнеплодами, была уменьшена высота ступеней

падения картофеля с 1-го на 2-ой и далее на 1-ый игольчатый транспортер. В соответствии

с высокой производительностью используются сепарирующие устройства больших

размеров, обеспечивающие оптимальную очистку собранного урожая. Следующее

преимущество комбайна–серийное интегрированное выравнивание наклона – гарантирует

не только равномерное отсеивание почвы, но и удобную работу у инспекционного стола

на склонах. В качестве дополнительного оснащения для особенно большой пропускной

способности поставляется также инспекционный стол с шириной 85 см (вместо 76,5 см). 

Повышенная выработка комбайна оптимально погружается в объемный бункер, 

вмещающий 5,8 тонны. Для более бережной выгрузки продукта на транспортное средство

может быть поставлена в качестве опции выгружающая часть бункера с гидравлической

регулировкой. Использование всех перечисленных новаторских разработок в машине

SE75/85-55 вновь подтверждает, что достижение максимальной урожайности возможно

при соответственной комбинации всех компонентов комбайна. Поэтому эта машина, 

благодаря ее высокой производительности и последовательному бережному обращению с

продуктом, отвечает всем требованиям пользователей. 

С видеосистемой или без нее: пульт управления Grimme. Управление всеми функциями

машины производится через пульт управления GBT 2100, поставляющийся в качестве

серийного оснащения. В качестве дополнительного оснащения может быть также заказана

видеосистема с одним монитором и двумя камерами. Возможна установка до

максимально 6-ти камер; последовательность видеокадров при этом свободно

программируема. 

(дополнительное оснащение). 

Удобная регулировка почти всех функций

машины не только из кабины трактора, но и

от инспекционного стола. 

Визуальный контроль обеспечивается

отличным обзором подкапывающих

органов из кабины трактора. 

  
Оптимальная сцепка с помощью тягово-

сцепного устройства с шаром (поставка в

качестве дополнительного оснащения), 

надежная сцепка машины под валом отбора

мощности. 

  

Технические характеристики

  SE75/85-55 

Габариты

длина

ширина

высота

Транспортные

892 см

300 см

350 см

Вес 5.100 кг (основное оснащение) 

Тормозная

система

Пневматический тормоз

Навеска Тяговая серьга, навеска под ВОМ

Привод Кардан, клиноременный привод, ВОМ максимально 540 об./мин. 

Ось Гидравлическое выравнивание наклона

Шины 500/60-22.5 

Приемное

устройство

Боковой подкоп

2 вертикальных диска с пружинной подвеской, расстояние на выбор

54, 58 или 62 см

Лопатковиные лемеха, на выбор из 2-х или 3-х частей

Гребневой барабан с шириной 41 см для приемного устройства с

шириной 54 см или

с шириной 45 см для приемного устройства с ширин

1-й

просеивающий

транспортер

ширина 75 см или 85 см, длина 225 см

2-й

просеивающий

транспортер

ширина 75 см, длина 268 см

Отделение ботвы Транспортер крупной ботвы с ботвоотделяющим устройством, 

включающим 6 гребенок

Ширина транспортера крупной ботвы 85 см, длина 470 см

1-ое

сепарирующее

устройство

Продольный транспортер с резиновыми выступами и со спаренными

вальцами с

механическим приводом и механической регулировкой наклона

Спаренный очищающий валец с регулировкой высоты посредством

тягового тросика: 


